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1 Gegenstand

ROSENHEIM

1.1 Probekorperbeschreibung

Bauteil

Hersteller
Profilsystem
Offnungsart
Offnungsrichtung

BlendrahmenaufRenmal (B x H)

FligelauBenmald (B x H)

Blendrahmen
Typ / Hersteller
Material
Profilsystem
Profilnummer
Aussteifungsprofil
Rahmenverbindung

Fligelrahmen

Typ / Hersteller

Material

Profilsystem

Profilnummer

Aussteifungsprofil

Rahmenverbindung
Zusatzprofile
Profilnummer
Rahmenverbindung

Falzausbildung
Falzentwasserung

Falzdichtung
aullen
Typ / Hersteller / Material
Eckausbildung

innen
Typ / Hersteller / Material
Eckausbildung
Druckausgleich

Fullung
Gesamtdicke
Aufbau

zweifliigeliges Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstlick
PVC-U/weil}

REHAU - Basic - Design

Dreh / Drehkipp

nach innen

2284 mm x 1496 mm

1100 mm x 1400 mm

Rehau AG + Co
PVC-U/weil}

REHAU - Basic - Design
554125

244526

auf Gehrung verschweil3t

Rehau AG + Co

PVC-U/weify

REHAU - Basic - Design

554015

233134, thermisch getrennt

auf Gehrung geschweilf3t

Rehau AG + Co

Stulp 541140

mechanisch mit Fligel verschraubt

Blendrahmen: 6 Schlitze 5 mm x 25 mm im Falz und 2 Schlitze
5 mm x 25 mm nach unten

Anschlagdichtung / Rehau AG + Co / TPE, verschweil3bar
im Gehrungsbereich verschweillt, am Kampfer stumpf gestolien
und verklebt

Fligelanschlagdichtung / Rehau AG + Co./TPE, verschweilibar

auf Gehrung verschweil3t
kein

24 mm
4/16/4
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Einbau der Fiillungen
Abdichtungssystem mit vorgefertigten Profilen
aulien
Typ / Hersteller TPE / verschweilibar
Material TPE / verschweil3bar
Eckausbildung auf Gehrung verschweif3t
innen
Eckausbildung mit Glashalteleiste auf Gehrung geschnitten und stumpf
gestolRen
Dampfdruckausgleich im Fligel oben und unten jeweils 2 Schlitze 5 mm x 25 mm
Beschlage
Typ / Hersteller Winkhaus
Bander / Lager 2
Anzahl Verriegelungen oben 4, unten 4, bandseitig Standflligel 1, bandseitig Gehflligel 1
schlieBseitig (Stulp) 3
max. Verriegelungsabstand 770 mm
Stellung der Verriegelung neutral
Bedienkrafte <10 Nm

Die Beschreibung basiert auf der Uberprifung des Probekérpers im ift Rosenheim.
Artikelbezeichnungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers.
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1.2

Probekorperdarstellung

ROSENHEIM

Die konstruktiven Details wurden ausschlielich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale
Uberprift. Die Zeichnungen basieren auf unveranderten Unterlagen des Auftraggebers.

_—
<L
-

Zum
5alenleriei!ung

halts ist nicht gestattet, soweil nicht ous-
ver

2

g ihres Inl

Weitergabe sowie VErvieIﬂlliggnq dieser Unterlage, Verwertung

und Mitteilun
drlckiich

Schadenersatz. Alle Rechte fIr den Fall der

oder Gebrauchsmuster—-Eintragung sind vorbehalten.

Schnitt A-A

Armierung / Silikon

Art.541140 /

Art.554125

Dampfdruck

Art.233134

ausgleich
2 Schlitze
235x3 mm

\5

Entwisserung
6 Schlitze
25xS mm

2 Schlitze
25xS mm

bl
]

Schnitt B-B

Art.560600 Art.554015

Armierung

rt.244526
=) = i ™
| L LD ¥

S »
kY
\ |

Art.864940/ \

Druckausgleich a. 10 cmn

aa/ax

no / \ 100

(=]
1400
1496

Art.561570

ple

Beschlag = Einhand-Drehkipp Winkhaus

© Verriegelung

I Band

Unterliegt nicht dem B@nderungsdienst

R HAU

Thermo,- Basic
Design

M 12 8.10.03 Zweifligeliges
Dreh-/Drehkippfenster
5244 5501 mit aufgehendem
Mittelstick
PY-51505 Systemprifung

Bild 1

Darstellung des Probekorpers
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2 Durchfiihrung

2.1 Probennahme

ift

ROSENHEIM

Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber

Anzahl
Anlieferung
Registriernummer

2.2 Verfahren

Grundlagen
EN 1026 : 2000-06

EN 1027 : 2000-06
EN 12211 : 2000-6

prEN 14608:2003-02

prEN 14609:2003-02

DIN EN 1191 : 2000-08
prEN 12046-1 : 2003-01

Randbedingungen
Abweichung

2.3 Priifablauf

1
25. November 2003 durch den Auftraggeber
16204/004

Fenster und Tlren — Luftdurchlassigkeit — Prifverfahren
Fenster und Turen — Schlagregendichtheit — Prufverfahren

Fenster und Turen — Widerstandsfahigkeit bei Windlast— Pruf-
verfahren

Fenster - Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen Lasten in
der Fligelebene (Racking),

Fenster - Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen statische
Verwindung

Fenster und Tlren Dauerfunktionspriifung — Prifverfahren
Fenster Bedienungskrafte — Prifverfahren

entsprechen den Normforderungen

Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren bzw. den Prif-
bedingungen

1)  Luftdurchlassigkeit gemar EN 1026 : 2000-06

2)  Schlagregendichtheit gemat EN 1027 : 2000-06

3)  Widerstandsfahigkeit bei Wind - Durchbiegung gemaf EN 12211 : 2000-6
4)  Widerstandsfahigkeit bei Wind - béige Windlast gemall EN 12211 : 2000-6
5)  Wiederholung Luftdurchlassigkeit gemal EN 1026 : 2000-06

6) Bedienkrafte gemal prEN 12046-1 : 2003-2

7)  Mechanische Dauerhaftigkeit gemal EN 1191 : 2000-8

8)  Widerstand gegen Vertikallast gemaf prEN 14608 : 2003-2
9)  Widerstand gegen Verwinden gemaf prEN 14609 : 2003-2

10) Laibungs- und Falzhindernistest nach RAL - RG 607/3

11) Widerstandsfahigkeit bei Wind - Sicherheitsversuch gemaf EN 12211 : 2000-6
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ROSENHEIM
24 Prifmittel
Fensterprifstand Geratenummer: 22200
Wegaufnehmer Geratenummer: 22262 bis 22264
2.5 Prifdurchfiihrung
Datum/Zeitraum 25. November 2003 bis 5. Februar 2004
Prifer Dirk Koberle, Thomas Hannover, Johannes Sattich
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3 Einzelergebnisse

3.1 Dauerfunktionspriifung nach EN 1191

Der Probekérper wurde einer Dauerfunktionsprifung mit 10.000 Bedienvorgangen unterzogen
(Drehen und Kippen). Die Beschlage wurden vor Beginn der Priifungen gefettet.

Am Probekdérper waren keine Funktionsstérungen festzustellen.

Klassifizierung nach prEN 12400 Klasse 2

3.2 Widerstandsfahigkeit gegen Vertikallast (Drehstellung)

Der Fliigel wurde bei einem Offnungswinkel von 90° fur eine Dauer von 5 Minuten belastet.
Gewicht an der Flugelecke: 80 kg

Am Probekérper waren keine Funktionsstérungen festzustellen.

Klassifizierung nach EN 13115 Klasse 4

3.3 Widerstandsfahigkeit gegen Vertikallast (Kippstellung)
Der Flugel wurde in Kippstellung fur eine Dauer von 5 Minuten belastet.
Gewicht an der Flugelecke: 80 kg

Am Probekorper waren keine Funktionsstérungen festzustellen.

Klassifizierung nach EN 13115 Klasse 4

3.4 Widerstandsfahigkeit gegen Verwinden (Drehstellung)

Der Flugel wurde bei einem Offnungswinkel von 90° an der unteren Ecke fixiert und an der oberen
Ecke 5 Minuten in horizontaler Richtung belastet.

Gewicht an der Flugelecke: 35 kg
Am Probekorper waren keine Funktionsstérungen festzustellen.

Klassifizierung nach EN 13115 Klasse 4

3.5 Widerstandsfahigkeit gegen Verwinden (Kippstellung)

Der Flugel wurde in Kippstellung an der bandseitigen oberen Flugelecke fixiert und an der anderen
oberen Flugelecke 5 Minuten in horizontaler Richtung belastet.

Gewicht an der Flugelecke: 35 kg
Am Probekdorper waren keine Funktionsstérungen festzustellen.

Klassifizierung nach EN 13115 Klasse 4

Q:\Bauteil\PROJEKTE\101\27558\27558-4.doc



Nachweis Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Luftdurchlassigkeit,
Mechanische Beanspruchung, Dauerfunktion

Blatt 8 von 10
Prifbericht 101 27558/4 vom 1. Méarz 2004
Auftraggeber REHAU AG + Co., 91018 Erlangen

ROSENHEIM

3.6 Luftdurchlassigkeit

Fugenlénge: 8,60 m Probekérperflache: 3,42 m?

Tabelle 1 Messwerte bei Winddruck

Druckdifferenz in Pa| qq 50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 600
Volumenstrom

absolut m*h| 0,2 1,3 2,2 3,1 3,7 4.3 49 6,9 10,3
langenbezogen m3hm| 0,02 0,15 0,26 0,36 0,43 0,50 0,57 0,80 1,20
flichenbezogen m%hm?| 0,06 0,38 0,64 0,91 1,08 1,26 1,43 2,02 3,01

Tabelle 2 Messwerte bei Windsog

Druckdifferenz in Pa| 49 50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 600
Volumenstrom

absolut m¥h| 06 1,3 2,0 2,7 34 4,0 4,4 56 6,3
lingenbezogen  m*hm| 007 | 0,15 | 023 | 031 [ 040 | 047 [ 051 | 065 | 0,73
flachenbezogen m°/hm?| 004 | 038 | 059 | 079 | 100 | 117 | 129 [ 164 1,84

Tabelle 3 Mittelwert

Druckdifferenz in Pa| qq 50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 600
Volumenstrom

absolut mh[ 04 1,3 2,1 2,9 3,6 42 47 6.3 8.3
lingenbezogen ~ m*hm| 005 | 015 | 024 | 034 | 041 | 048 | 054 | 073 | 097
flachenbezogen m*hm*| 012 | 038 | 061 | 085 | 104 | 121 | 136 [ 183 | 243
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Diagramm 1 langenbezogene Luftdurchlassigkeit Diagramm 2 flachenbezogene Luftdurchlassigkeit
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Tabelle 4 Messergebnisse
Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Fugenlange Qi0= 0,25 m3hm
Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Gesamtflache Qi0= 0,62 m3hm?
Luftdurchldssigkeit bezogen auf die Fugenlénge Klasse 4
Luftdurchldssigkeit bezogen auf die Gesamtflache Klasse 4
Gesamtklassifizierung der Luftdurchlassigkeit Klasse 4
Zur Klassifizierung werden die Mittelwerte aus Tabelle 3 herangezogen
3.7 Schlagregendichtheit
Kein Wassereintritt bis 600 Pa
Klassifizierung der Schlagregendichtheit Klasse 9A
3.8 Widerstandsfahigkeit bei Windlast
Messung der Durchbiegung am: Stulpprofil
Tabelle 5 Maximale Durchbiegung zur Klassifizierung bei Stutzweite 1400 mm
Klasse maximal zuldssige Durchbiegung in mm

A (1/150) 9,33

B (1/200) 7,00

c (1/300) 4,67

Tabelle 6 Messergebnisse der frontalen Durchbiegung in mm bei Winddruck

Klasse 1 2 3 4 5
ps in Pa 400 800 1200 1600 2000
M1 in mm 0,3 0,9 1,7 2,5 3,56
M2 in mm 1,9 4,3 7,0 9,6 12,4
M3 in mm 1,0 2,5 4,0 5,7 7.4
fin mm 1,25 2,60 4,15 5,50 6,95
1/ 1120 538 337 255 201
Klasse C3/B5
Legende
o Prufdruck
M1, M2, M3 frontale Lageanderung an den Messstellen M1, M2, M3

f

frontale Durchbiegung
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Tabelle 7 Messergebnisse der frontalen Durchbiegung in mm bei Windsog

Klasse 1 2 3 4 5

p;in Pa 400 800 1200 1600 2000

M1 in mm 0,5 2,7 41 5,7 3,2

M2 in mm 2,2 2,8 42 5,6 12,5

M3 in mm 1,3 500,0 333,3 250,0 7,4

fin mm 1,30 2,80 4,20 5,60 7,20

1/ 1077 500 333 250 194

Klasse C3/B4

Legende

(o2 Prifdruck

M1, M2, M3 frontale Lageanderung an den Messstellen M1, M2, M3
f frontale Durchbiegung

Klassifizierung

[Durchbiegung bei Prufdruck prpruc Klasse C3/B5
Durchbiegung bei Prufdruck py(soeg Klasse C3/B4
Prufung bei wiederholtem Druck mit p, bei + 1000 Pa Klasse 5
Sicherheitsprufung mit p; bei + 3000 Pa Klasse 5
Gesamtklassifizierung*) Widerstandsfahigkeit bei Windlast Klasse C3/B4

*) Fur die Klassifizierung ist die niedrigste Bewertung jeder Einzelklasse maRgebend

3.9 Laibungs- und Falzhindernistest nach RAL-RG 607/3

Nach der Prifung war eine Verbindung der bandseitigen Lagerstellen zum Rahmen gegeben.
Die Anforderungen wurden erfullt.

ift Rosenheim
25. November 2003
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